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SEZIONE AA

274.0

      CANCELLO PEDONALE 223(h)x120 cm
Colonna del cancello 120x120x5 mm

con barra di tensione
Palo di partenza dx Ø60.3 mm

a cui fissare la rete e supporto 
a cui imbullonare la saetta

con barra di tensione
Palo di partenza sx Ø60.3 mm

a cui fissare la rete e supporto 
a cui imbullonare la saetta

Saetta Ø42,4 sp2,6 mm

Maniglione del cancello
(apertura verso l'area di attività)

Trave di fondazione

Terreno di riporto

11.0 11.0

30° 30°

CANCELLO TIPO 3 CARRABILE
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Saetta Ø42,4 sp2,6 mm

240.0

A

142.0

10
.0

73
.3

73
.3

73
.3

A A

5.
0

Area spettatori

Area di attività

SEZIONE AA

Palo intermedio Ø60.3 mm

154.0

      CANCELLO PEDONALE 223(h)x120 cm
Colonna del cancello 120x120x5 mm

con barra di tensione
Palo di partenza dx Ø60.3 mm

a cui fissare la rete e supporto 
a cui imbullonare la saetta

con barra di tensione
Palo di partenza sx Ø60.3 mm

a cui fissare la rete e supporto 
a cui imbullonare la saetta

Saetta Ø42,4 sp2,6 mm

Maniglione del cancello
(apertura verso l'area di attività)

Tenditore zincato a due occhi

Trave di fondazione

Terreno di riporto

4 cavi in acciaio zincato Ø4mm

Palo "rompitratta" Ø60.3 mm
con 2 supporti per saette

11.0 11.0 250.0 250.0
2000

SEZIONE BB

27
3.
0

73
.3

73
.3

73
.3

Palo rompitratta Ø60.3 mm

( con occhiello per inserimento
della barra di tensionamento)

o palo di inizio corsa Ø60.3 mm

30° 30° 30° 30°

3.
0

27
3.
0

(Vista da lato campo)

22
0.
0

barra di tensione

Morsetto zincato

40
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36
.0

10
.0

Saetta Ø42,4 sp2,6 mm Saetta Ø42,4 sp2,6 mm Saetta Ø42,4 sp2,6 mm

120.0

CANCELLO TIPO 2 PEDONALE E RECINZIONE TIPO B H.220 CON PALI CIRCOLARI
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0

Area spettatori

Area di attività

SEZIONE AA

Palo intermedio  Ø102.4 mm

384.0

      CANCELLO CARRABILE 223(h)x350 cm
Colonna del cancello 120x120x5 mm

con barra di tensione
Palo di partenza dx Ø102.4 mm

a cui fissare la rete e supporto 
a cui imbullonare la saetta

con barra di tensione
Palo di partenza sx  Ø102.4 mm

a cui fissare la rete e supporto 
a cui imbullonare la saetta

Saetta Ø60.3 mm Saetta Ø60.3 mm

Maniglione del cancello
(apertura verso l'area di attività)

Tenditore zincato a due occhi

Trave di fondazione

Terreno di riporto

Saetta Ø60.3 mm Saetta Ø60.3 mm

5 cavi in acciaio zincato Ø4mm

Palo "rompitratta"  Ø102.4 mm
con 2 supporti per saette

13.1 13.1 200.0 200.0
2000

27
3.
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55
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55
.0

55
.0

Palo rompitratta  Ø102.4 mm

(con occhiello per inserimento
della barra di tensionamento)

o palo di inizio corsa  Ø102.4 mm

30° 30° 30° 30°

3.
0

27
3.
0

(Vista da lato campo)

22
0.
0

barra di tensione

Morsetto zincato

40
.0

36
.0

10
.0

55
.0

55
.0

350.0

CANCELLO TIPO 1 CARRABILE E RECINZIONE TIPO A H.220 CON PALI CIRCOLARI

Magrone - 10 cm

Lastra cartongesso ad alta 
densità rif. isholgyps super
Lastra cartongesso accoppiata a 
barriera vapore rif. isholgyps alu
Lana minerale
rif. ISHOL mineral p roll 38

Q 70x70x3

Sezione su infisso

Iglu - 15 cm
Soletta - 4 cm

Sottofondo - 15 cm
Massetto - 2 cm

Ferri di chiamata Ø 6/20 cm

Lastra cartongesso idro
rif. isholgyps Hidro

Lana di roccia ad alta densità
rif. ishol rock 100

Schermo traspirante
rif. ishol vap s

 2 lastre in fibrocemento
rif. ishol cement

IPE 160

IPE 180

HEA 140
Lastra cartongesso ad alta 
densità rif. isholgyps super
Lastra cartongesso accoppiata a 
barriera vapore rif. isholgyps alu

Lastra cartongesso idro
rif. isholgyps Hidro

Lana di roccia ad alta densità
rif. ishol rock 100

Schermo traspirante
rif. ishol vap s

 2 lastre in fibrocemento
rif. ishol cement

Sezione su pilastro

Magrone - 10 cm
Iglu - 15 cm

Soletta - 4 cm
Sottofondo - 15 cm

Massetto - 2 cm

Ferri di chiamata Ø 6/20 cm

IPE 160

IPE 180

HEA 140

Responsabile del procedimento
ing. Eleonora Mannari

Progettista
ing. Angelo Marino

Comune di Capannori
Provincia di Lucca

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.1:
Investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana

Progetto definitivo

Recupero e adeguamento funzionale 
dell'impianto sportivo di Pieve San Paolo 
Lotto 1
CUP: G53D21000750004

Particolari
Scala 1:25
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