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PISTA CICLABILE DI PROGETTO

AREE A VERDE ESISTENTI

PAVIMENTAZIONI IN PIETRA DI MATRAIA

PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO

PAVIMENTAZIONI IN LASTRE DI PIETRA DI 
MATRAIA 

LEGENDA

LIMITE ZONA DI INTERVENTO

AREE A VERDE DI PROGETTO

QUOTE STATO MODIFICATO±n.nn

± 0.00

SEGNALETICA VERTICALE DI PROGETTO30

CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI

CORPI ILLUMINANTI DI PROGETTO

QUOTA DI RIFERIMENTO ± 0.00
(chiodo su asfalto esistente)

PAVIMENTAZIONI CALCESTRUZZO
ARCHITETTONICO TIPO GHIAINO LAVATO

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PROGETTO

GRADONATE E SCALE BASAMENTO 
STRUTTURA IN CALCESTRUZZO 
CON CEMENTO FOTOCATALITICO

1

FERMATA AUTOBUSF.A.

3
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8.00

-0,10-0,21-0,31 -0,29
3 71 6 8

Pendenza 1%

8 7 6 5312121

10) pavimentazione piazza in cls 
architettonico 

9) soletta in cls armata 15 cm

8) stabilizzato 10 cm
7) strato di base (tout venant) 10 cm
6) strato di collegamento (bynder) 7 cm
5) tappetino di usura 3 cm

4) cordolo bordo piazza unico petto
3) zanella bordo strada a doppio petto
2) terreno vegetale
1) cordolo in cls

10) pavimentazione piazza in cls 
architettonico 

9) soletta in cls armata 15 cm

8) stabilizzato 10 cm
7) strato di base (tout venant) 10 cm
6) strato di collegamento (bynder) 7 cm
5) tappetino di usura 3 cm

4) cordolo bordo piazza unico petto
3) zanella bordo strada a doppio petto
2) terreno vegetale
1) cordolo in cls
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5) tappetino di usura 3 cm

4) cordolo bordo piazza unico petto
3) zanella bordo strada a doppio petto
2) terreno vegetale
1) cordolo in cls
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10) pavimentazione piazza in cls 
architettonico 

9) soletta in cls armata 15 cm

8) stabilizzato 10 cm
7) strato di base (tout venant) 10 cm
6) strato di collegamento (bynder) 7 cm
5) tappetino di usura 3 cm
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3) zanella bordo strada a doppio petto
2) terreno vegetale
1) cordolo in cls
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COMUNE DI CAPANNORI
SERVIZI ALLA CITTA'
Ufficio Lavori Pubblici

Arch. Stefano Modena

1:200

Timbro e Firma

Architetto Nicola Boccaccini
in qualità di Progettista e di capogruppo dell'Associazione Temporanea di 
Professionisti, con mandato collettivo di rappresentanza tra i seguenti:
Arch. Niccolai Luca, Arch. Menichini Galileo, Arch. Di Vecchio Chiara, Arch. 
Batistoni Elisabetta, Arch. Bianchi Barbara, Dott. Botazzoli Patrizia Orsola, 
Arch.  Filidei Deborah, Ing. Giometti Luca, Arch. Giovannini Sabrina, Ing. 
Guidi Michela, Dott. Martini Elvio, Arch. Ristori Sergio, Dott. Sani 
Alessandra, Arch. Vercelli Silvia, Arch. Perelli Andrea, Geologo Mariotti 
Bianchi Cristina, Ing. Pisano Francesco, Arch. Tolaini Alesandro,
(atto Notaio Raspini Gaetano in Lucca, Repertorio n°143614, registrato a 
Lucca il 07.06.2017 al n°4428, serie 15

Arch. Nicola Boccaccini - gliarchitettiassociati
Via Guidiccioni n.111, cap.55100, San Concordio, Lucca. 

tel. 0583/316948 
e.mail: nicolaboccaccini@gliarchitettiassociati.com

P.I.V.A 02122940469 C.F BCCNCL72A22E715U

Che sia un'esortazione o un aggettivo, comunque viva e vivace ci immaginiamo la piazza di Capannori
                 pulsante delle quaranta luci che la animeranno, come le quaranta frazioni da cui è costituita. 

                                                                       Svelata e, finalmente, riconoscibile nella sua identità perché cuore della tradizione 

                                                                                                                                                              visibile ma non eccentrica, composta e solida, accessibile. Una pagina
                                                                                                                       e genesi della trasformazione, armonica come la musica che potrà risuonare, 

Allora che la piazza viva.
 bianca, un luogo neutrale, uno spazio nuovo.

COMMITTENTE:

DIRIGENTE UFFICIO
LAVORI PUBBLICI:

ELABORATI
PLANIMETRIA GENERALE
Stato Modificato 
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VIABILITA', SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
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Lavori di sistemazione di parte della Piazza Aldo Moro e della pensilina 
posta sul fronte ovest della sede Comunale (I° lotto/A)

PROGETTO DEFINITIVO


